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Hauptsitz der Gesellschaft

Abkantpressen SAFAN	 Stanzmaschinen TRUMPF TC 5000	 Pulverbeschichtungsanlage

MANDÍK, a. s. ist ein tschechisches Familienunternehmen, ge-
gründet im Jahr 1990. Es gehört zurzeit zu den bedeutenden 
Herstellern von Komponenten für die Lüftungstechnik und 
den Brand- und Entrauchungschutz, Luftklimaanlagen und 
Industrieheizungssystemen.

Auf dem europäischen Markt setzt sich das Unternehmen vor 
allem durch die Fokusierung auf hohe Qualität, Anpassungs-
fähigkeit, Flexibilität und auf die produktunterstützenden Ser-
vice-/Dienstleistungen durch.

Den gegenwärtigen hohen technischen Stand der Firma do-
kumentieren die Lieferungen für die weltweiten Projekte im 
Bereich der Untergrundbahnen, Tunnels, Kraftwerke und Kern-
kraftwerke.

Die Gesellschaft richtet sich nach den QMS- Regeln ISO 9001, 
KTA 1401, 10CFR APP10 und anderen relevanten Normen. Sie 
ist ein zertifiziertes Mitglied des Deutschen Herstellverbandes 
der Raumlufttechnischen Anlagen und besitzt die EUROVENT 

Zertifizierung. Die ganzen Messungen wurden für die Geräte-
zertifizierungen durch die Gesellschaft TÜV SÜD Industrie Ser-
vice GmbH durchgeführt. Außer des einheimischen Marktes 
gehören zu den Absatzgebieten der Firma MANDÍK, a. s., die 
Märkte vieler weiteren europäischen Länder, an welche die 
Produkte in enger Zusammenarbeit mit ihren Auslandspart-
nern geliefert werden.

Bei dem alltäglichen Betrieb wird die Betonnung auf den Um-
welt- und Arbeitsschutz gelegt. Die Einhaltung der strengen 
europäischen Normen ist in diesen Bereichen für unsere Ge-
sellschaft ein üblicher Standard, der von der Geschäftsleitung 
kompromisslos gefordert wird. Unsere Gesellschaft trägt zu 
dem Umweltschutz durch das Betreiben der eigenen erneuer-
baren Energiequellen und durch möglichst weitem Einsatz von 
sparsamen Energieverbrauchern bei.

Zu unseren Zielen gehört die maximale Zufriedenheit der Kun-
den und nicht zuletzt die Erstellung von hochwertigen Arbeits-
platzbedingungen für unsere Mitarbeiter.
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Brandschutzklappen

•	 Runde Brandschutzklappen von 
ø 100 bis ø 800 mm

•	  Zertifizierung EN 15650
• 	Geprüft EN 1366-2
•	 Klassifiziert EN 13501-3 +A1
•	 Feuerbeständigkeit bis EI 120S
•	 Korrosionsbeständigkeit EN 15650 
•	 Klappenlänge L = 300/500 mm
•	 Leckluftstrom bei geschlossenem 

Klappenblatt nach EN 1751 Klasse 2

•	 Gehäuse-Leckluftstrom nach 
EN 1751 Klasse C

•	 Zyklen C 10 000 EN 15650
•	 Brandschutzklappensteuerung – 

mechanisch oder mit Stellantrieb
•	 Max. Luftstromgeschwindigkeit  

durch die Klappe 12 m/s
•	 Max. Druckdifferenz der Klappe 

1200 Pa
•	 Klappengrößen DN 900 und DN 1000 

auf Anfrage

Brandschutzklappe rund EI90, EI120 (ve, ho i  o)S
FDMR

•	 Eckige Brandschutzklappen von 
150 × 150 mm bis 1 500 × 800 mm 

•	  Zertifizierung EN 15650

•	 Geprüft EN 1366-2

•	 Klassifiziert EN 13501-3 +A1

•	 Feuerbeständigkeit bis EI 120S

•	 Korrosionsbeständigkeit EN 15650

•	 Klappenlänge L = 375/500 mm

•	 Leckluftstrom bei geschlossenem 
Klappenblatt nach EN 1751 Klasse 2

•	 Gehäuse-Leckluftstrom nach EN 1751 
Klasse C

•	 Zyklen C 10 000 EN 15650

•	 Brandschutzklappensteuerung–me-
chanisch oder mit Stellantrieb

•	 Max. Luftstromgeschwindigkeit durch 
die Klappe 12 m/s

•	 Max. Druckdifferenz der Klappe 1 200 Pa

•	 Klappengröße:  
B >1 500 mm, H > 800 mm auf Anfrage

Brandschutzklappe eckig EI90, EI120 (ve, ho i  o)S
FDMQ

•	 Größe von 200 × 300 bis  
1 000 × 1 000 mm

•	  Zertifizierung EN 15650
•	 Geprüft EN 1366-2
•	 Klassifiziert EN 13501-3+A1
•	 Feuerbeständigkeit bis EI90 S, E120S
•	 Leckluftstrom bei geschlossener 

Klappe nach EN 1751 Klasse 3

•	 Gehäuse-Leckluftstrom nach 
EN 1751 Klasse B

•	 Zyklen C 10000 EN 15650
•	 Brandschutzklappensteuerung mit 

Stellantrieb
•	 Max. Lufstromgeschwindigkeitdurch 

die Klappe 12 m/s
•	 Max. Druckdifferenz der Klappe 

1500 Pa

Lamellenbrandschutzklappe EI90, E120 (ve i  o)S
FDML

Ersetzt:  BSK-A-90-E
	 BSK-B-90-E

Ersetzt:  BSK-A-90-R 
	 BSK-B-90-R
	 BSK-D-90-R
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•	 Runde Brandschutzklappen von 
ø 100 bis 200 mm

•	  Zertifizierung EN 15650
•	 Geprüft EN 1366-2
•	 Klassifiziert EN 13501-3 +A1
•	 Feuerbeständigkeit bis EI 120S
•	 CFDM-V beinhaltet das Tellerventil 

für Zu-/Abluft

•	 Leckluftstrom bei geschlossenem 
Klappenblatt nach EN 1751 Klasse 2

•	 Korrosionsbeständigkeit EN 15650
•	 Max. Luftstromgeschwindigkeit-

durch die Klappe 12 m/s
•	 Max. Druckdifferenz der Klappe 

1 200 Pa

Brandschutzklappe – rund
EI120, EI90, EI60 (ve i  o)S, EI120 (ve, ho i  o)S

CFDM / CFDM-V

FFDM

ZUBEHÖR VON BRANDSCHUTZKLAPPEN 

•  Zur Verhinderung der Übertragung 
dynamischer Kräfte, die durch 
Schwingungen von Baugruppen 
hervorgerufen werden

•	 Gehäuse-Leckluftstrom nach 
EN 1751 Klasse D

•	 Verzinkte oder Edelstahlausführung

•	 Flanschbreite des Stutzens: 
20 mm oder 30 mm

•	 Eckig oder rund
•	 Länge 105 mm oder 155 mm in 

diesen Abmessungen:  
125 × 125 mm bis 2 000 × 2 000 mm, 
DN 80 bis DN 800

Elastische Stutzen
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Entrauchungsklappen

Entrauchungsklappe – Multi 
EI120(vew, ved, how, hod-i   o)S1500Cmod AA oder MA multi

Entrauchungsklappe – Single  
E60090(ve-i   o)S1000C300AA single

•	 Eckige Entrauchungsklappen von 
180 × 180 mm bis 1 600 × 1 000 mm 

•	  Zertifizierung EN 12101-8
•	 Geprüft EN 1366-10
•	 Klassifiziert EN 13501-4 +A1EI 120S, 

HOT 400/30, Steuerung AA/MA für 
mehrere Brandabschnitte

•	 Leckluftstrom bei geschlossenem   
Klappenblatt nach EN 1751 Klasse 2

•	 Gehäuse-Leckluftstrom nach 
EN 1751 Klasse C

•	 Zyklen C 10 000  EN 12101-8
•	 Klappensteuerung – mit Stellantrieb
•	 Max. Luftstromgeschwindigkeit 

durch die Klappe 15 m/s
•	 Mit Unterdruck bis 1 500 Pa oder mit 

Überdruck bis 500 Pa
•	 Einsetzbar auch als Regulierklappe

SEDM

•	 Eckige Entrauchungsklappen von 
180 × 180 mm bis 1 600 × 1 000 mm 

•	  Zertifizierung EN 12101-8
•	 Geprüft EN 1366-10
•	 Klassifiziert EN 13501-4 +A1 E 90S/600, 

Steuerung AA für einen Brand
abschnitt

•	 Leckluftstrom bei geschlossenem 
Klappenblatt nach EN 1751 Klasse 2

•	 Gehäuse-Leckluftstrom nach 
EN 1751 Klasse C

•	 Zyklen C 10 000 EN 12101-8
•	 Klappensteuerung – mit Stellantrieb
•	 Max. Luftstromgeschwindigkeit 

durch die Klappe 15 m/s
•	 Mit Unterdruck bis 1 000 Pa oder mit 

Überdruck bis 500 Pa

SEDS

•	 Eckige Entrauchungsklappen von 
200 × 200 mm bis 1 200 × 1 200 mm

•	  Zertifizierung EN 12101-8
•	 Geprüft EN 1366-10
•	 Klassifiziert EN 13501-4 +A1E 

120S/600, Steuerung MA und AA für 
einen Brandabschnitt

•	 Leckluftstrom bei geschlossener 
Klappe nach EN 1751 Klasse 3

•	 Gehäuse-Leckluftstrom nach 
EN 1751 Klasse B

•	 Zyklen C 10000 EN 12101-8
•	 Klappensteuerung – mit Stellantrieb
•	 Max. Luftstromgeschwindigkeit 

durch die Klappe 12 m/s
•	 Mit Unterdruck bis 1 500 Pa oder mit 

Überdruck bis 500 Pa

Entrauchungsklappe – Single mit automatischer  
oder manueller Aktivierung 
E600 120(ve-i   o)S1500C10000MA single

SEDS-L
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•	 Runde Entrauchungsklappen von 
ø 100 bis ø 630 mm

•	   Zertifizierung EN 12101-8
•	 Geprüft EN 1366-10
•	 Klassifiziert EN 13501-3 +A1E 

120S/600, Steuerung MA und AA für 
einen Brandabschnitt

•	 Leckluftstrom bei geschlossenem 
Klappenblatt nach EN 1751 Klasse 3

•	 Gehäuse-Leckluftstrom nach 
EN  1751 Klasse B

•	 Zyklen C 10000 EN 12101-8
•	 Klappensteuerung – mit Stellantrieb
•	 Max. Luftstromgeschwindigkeit 

durch die Klappe 15 m/s
•	 Mit Unterdruck bis 1 500 Pa oder mit 

Überdruck bis 500 Pa

Entrauchungsklappe mit automatischer 
oder manueller Aktivierung  
E600 120(ve-i   o)S1500C10000MA single

SEDS-R 

•  Eckige Entrauchungsklappen von 
200 × 430 mm bis 1 200 × 2 030 mm 

•	   Zertifizierung EN 12101-8
•	 Geprüft EN 1366-10
•	 Klassifiziert EN 13501-4 +A1,  

EI 120S Steuerung AA/MA für mehrere Brandabschnitte
•	 Leckluftstrom bei geschlossenem   

Klappenblatt nach EN 1751 Klasse 3

•	 Gehäuse-Leckluftstrom nach 
EN 1751 Klasse C

•	 Zyklen C 10 000  EN 12101-8
•	 Klappensteuerung – mit Stellantrieb
•	 Einsetzbar auch als Regulierklappe

Entrauchungsklappe – Multi 
EI90/EI120(vedw i   o)S1000Cmod AA oder MA multi

SEDM-L

•	 Eckige Entrauchungsklappen von  
160 × 180 mm bis 1 500 × 800 mm

•	 Runde Entrauchungsklappen von 
ø 180 bis ø 630 mm

•	   Zertifizierung EN 12101-8
•	 Geprüft EN 1366-10
•	 Klassifiziert EN 13501-4 +A1 EI 120S, 

Steuerung AA für mehrere Brand-
abschnitte

•	 Leckluftstrom bei geschlossener 
Klappe nach EN 1751 Klasse 2

•	 Gehäuse-Leckluftstrom nach 
EN 1751 Klasse C

•	 Zyklen C 10000 EN 12101-8
•	 Klappensteuerung – mit Stellantrieb
•	 Max. Luftstromgeschwindigkeit 

durch die Klappe 15 m/s
•	 Mit Unterdruck bis 1 500 Pa oder mit 

Überdruck bis 500 Pa

Entrauchungsklappe – Multi 
EI120(vew, how-i   o)S1500C10000AA multi

MSD (TPM 109/15)
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Lufttechnik

•	 Einbau in Zwischendecken oder 
freihängend

•	 Für Büros, Kinos, Einkaufszentren u. ä.
•	 Luftmenge von 55 bis 1 200 m3/h
•	 Größen: 300, 400, 500, 600, 625, 

825 mm
•	 Deckenhöhe von 2,6 bis 4,0 m

•	 Zur Heizung und Kühlung mit  
∆tp ≤ 14 K 

•	 Verstellbare Kunststofflamellen für 
die Steuerung der Luftrichtung

•	 Anschlusskasten in verzinkter Aus-
führung

•	 Frontplatte lackiert mit beliebigem 
RAL-Farbton

Dralldurchlass mit verstellbaren Lamellen
VVM

•	 Einbau in Zwischendecken oder 
freihängend

•	 Für Büros, Kinos, Einkaufszentren u. ä.
•	 Luftmenge von 150 bis 1 500 m3/h
•	 Größen: 300, 400, 500, 600, 625, 

825 mm
•	 Deckenhöhe von 2,6 bis 4,0 m

•	 Zur Heizung und Kühlung mit  
∆tp ≤ 12 K

•	 Verstellbare Kunststofflamellen für 
die Steuerung der Luftrichtung

•	 Anschlusskasten in verzinkter Aus-
führung

•	 Frontplatte lackiert mit beliebigem 
RAL-Farbton

Dralldurchlass mit verstellbaren Lamellen
VVDM

•	 Einbau in Zwischendecken oder 
freihängend

•	 Für Büros, Kinos, Einkaufszentren u. ä.
•	 Luftmenge von 120 bis 600 m3/h
•	 Größen: 300, 400, 500, 600, 625 mm
•	 Deckenhöhe von 2,6 bis 4,0 m

•	 Zur Kühlung mit ∆tp ≤ 14 K
•	 Anschlusskasten in verzinkter Aus-

führung
•	 Frontplatte lackiert mit beliebigem 

RAL-Farbton

Dralldurchlass mit feststehenden Lamellen
VVPM

•	 Einbau in Zwischendecken oder 
freihängend

•	 Für Büros, Kinos, Einkaufszentren u. ä.
•	 Luftmenge von 120 bis 600 m3/h
•	 Größe: 600 mm
•	 Deckenhöhe von 2,6 bis 4,0 m

•	 Zur Kühlung mit ∆tp ≤ 14 K
•	 Anschlusskasten in verzinkter Aus-

führung
•	 Frontplatte lackiert mit beliebigem 

RAL-Farbton

Dralldurchlass mit feststehenden Lamellen
VVPME
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•	 Standard-Variante oder mit Möglich-
keit zur Einstellung des Luftdurch-
flusses bei montierter Frontplatte

•	 Größen: 250, 300, 400, 500, 600, 625, 
825 mm

•	 Horizontaler oder vertikaler 
Anschluss mit Regelklappe

•	 Für eckige Frontplatten, mit Über-
gang auch für runde Frontplatten 
vorgesehen

•	 Anschlusskasten in verzinkter Aus-
führung

Anschlußkasten
ECOBOX

Luftauslass mit perforierter Frontplatte zur Luftzufuhr oder 
Luftabführung, mit attraktivem Design, zum Einbau in abge-
hängte Decken (Rasterdecke)

DVCM

•	 Größen A x B in mm: 300, 400, 500, 
600, 625

•	 Deckenhöhe 2,6 bis 4,0 m
•	 Zur Heizung und Kühlung

•	 Anschlusskasten in verzinkter Aus-
führung

•	 Größen der Anschlusskästen A × B  
in mm: 250, 300, 400, 500, 550

•	 Frontplatte – Pulverbeschichtung 
Standard RAL 9010

•	 Einbau in Zwischendecken oder 
freihängend

•	 Für Büros, Kinos, Restaurants,  
Einkaufszentren u. ä.

•	 Luftmenge von 110 bis 1 800 m3/h
•	 Größen: 250, 300, 400, 500, 600 mm

•	 Deckenhöhe von 2,6 bis 4,0 m
•	 Zur Heizung und Kühlungmit  

∆tp ≤ 8 K
•	 Anschlusskasten in verzinkter Aus-

führung
•	 Frontplatte lackiert mit beliebigem 

RAL-Farbton

Lamellendurchlass – rund
ALKM

• 	Einbau in Zwischendecken oder 
freihängend

•	 Für Büros, Kinos, Restaurants,  
Einkaufszentren u. ä.

•	 Luftmenge von 110 bis 1 800 m3/h

•	 Größen: 250, 300, 400, 500, 600, 
625 mm

•	 Deckenhöhe von 2,6 bis 4,0 m

Lamellendurchlass – viereckig
ALCM
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•	 Einbau in Zwischendecken oder 
freihängend

•	 Für Kinos, Restaurants, Einkaufszent-
ren u. ä.

•	 Größen: 125, 160, 200, 250, 315, 
400 mm

•	 Luftmenge von 30 bis 900 m3/h
•	 Deckenhöhe von 2,6 bis 4,0 m

•	 Zur Heizung und Kühlung mit  
∆tp ≤ 10 K

•	 Hohe Induktion der Zuluft im zube-
lüftenden Raum

•	 Anschlusskasten in verzinkter Aus-
führung

•	 Frontplatte lackiert mit beliebigem 
RAL-Farbton

Deckenluftdurchlass mit festen und verstellbaren Lamellen
VAPM, VAPM-V

•	 Einbau in Zwischendecken oder 
freihängend

•	 Für Produktionshallen, Lager, 
Einkaufszentren u. ä.

•	 Luftmenge von 350 bis 2 400 m3/h
•	 Größen: 315, 400, 630 mm
•	 Deckenhöhe über 3,8 m
•	 Zur Heizung mit ∆tp ≤ 15 K und 

Kühlung mit ∆tp ≤ 10 K
•	 Änderung der Luftrichtung (vertikal, 

schräg, horizontal)

•	 Änderung der Lamellenstellung 
manuell oder mit Stellantrieb

•	 Hohe Induktion der Zuluft im zube-
lüftenden Raum

•	 Anschlusskasten in verzinkter Aus-
führung

•	 Frontplatte lackiert mit beliebigem 
RAL-Farbton

Deckenluftdurchlass mit verstellbaren Lamellen
VASM

•	 Installation in Brüstungen, Stufen 
und Treppen 

•	 Für Kinos, Theater, Konzerthallen u.ä.
•	 Größen nach Anzahl der Rosetten
•	 Installationshöhe von 15 bis 300 mm 

über den Fußboden
•	 Luftmenge von 6 bis 100 m3/h

•	 Max. Temperaturdifferenz ∆tp ≤ 5 K
•	 Anschlusskasten in verzinkter Aus-

führung
•	 Optional mit einem Steuerelement
•	 Frontplatte lackiert mit beliebigem 

RAL-Farbton

Stufenauslass mit feststehenden Lamellen – linear
VAPM-L
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Weitere lufttechnische Komponenten

•	 Einbau in Zwischendecken
•	 Größen: 80, 100, 125, 160, 200 mm

•	 Hergestellt aus Stahlblech
•	 Lackiert mit beliebigem RAL-Farbton

Tellerventil
TVOM, TVPM

•	 Verteilung der Zuluft auf große 
Entfernungen

•	 Zum Einbau in Luftleitungen, Wän-
den oder Decken vorgesehen

•	 Für große Hallen, Theater, Konzertsä-
le

•	 Luftmenge von 40 bis 2 400 m3/h
•	 Größen: 100, 125, 160, 200, 250, 315, 

400 mm

•	 Zur Heizung mit ∆tp ≤ 25 K  
undKühlung mit ∆tp ≤ 14 K

• 	Änderung der Richtung manuell 
oder mittels Stellantrieb (±25 °)

•	 Hohe Endgeschwindigkeit der Luft-
strömung

•	 Düsenkörper und die Blendrahmen 
hergestellt aus Aluminium

•	 Oberfläche lackiert mit beliebigem 
RAL-Farbton

Weitwurfdüse
DDM II / DDME

•	 Für Zuluft  im Aufenthaltsbereich 
von Büros, gewerblichen Objekten 
und Laboren mit hoher Punkt-Heiz-
belastung oder mit durch Schad-
stoffe verschmutzte Luft – geringe 
Strömungsgeschwindigkeiten im 
Arbeitsbereich

•	 Luftmenge von 500 bis 8 100 m3/h
•	 Für eine Zulufttemperatur mit 

Δtp = 1–3 K

•	 Ausführung: rund, halbrund, viertel-
rund und eckig

•	 Die Zuluft wird im Raum vom Boden 
aufwärts mittels Konvektion verbrei-
tet

•	 Hergestellt aus Stahlblech
•	 Oberfläche lackiert mit beliebigem  

RAL-Farbton

Quellluftauslass
VPVM
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•	 Regulierung der Luftmengen
•	 Bedienung – manuell oder mittels 

Klappenantrieb
•	 Größe der Klappe von 200 × 200 mm 

bis 2 000 × 2 000 mm

•	 Mit Flansch zum Anschließen an 
Kanalleitung

•	 Höhe des Blattes 100 mm
•	 Explosionsgeschützte Ausführung
•	 Hergestellt aus verzinktem Stahl

blech

Drosselklappe – eckig
RKM

•	 Regulierung der Luftmengen
•	 Bedienung – manuell oder mittels 

Klappenantrieb
•	 Größe von 200 × 200 mm  

bis 2 000 × 1 600 mm
•	 Mit Flansch zum Anschließen an 

Kanalleitung

•	 Höhe des Blattes 100 mm
•	 Explosionsgeschützte Ausführung
•	 Luftdicht
•	 Hergestellt aus verzinktem Stahl

blech

Drossel- und Absperrklappe
RKTM

•	 Regulierung der Luftmengen
•	 Bedienung – manuell oder mittels 

Klappenantrieb
•	 Durchmesser von 80 bis 630 mm

•	 Mit Flansch zum Anschließen an 
Rohrleitung oder an Spiralfalzrohr

•	 Explosionsgeschützte Ausführung
•	 Hergestellt aus verzinktem Stahl

blech 

Drosselklappe – rund
RKKM

• 	Regulierung der Luftmengen
•	 Bedienung – manuell oder mittels 

Klappenantrieb
•	 Durchmesser von 80 bis 630 mm
•	 Leckluftstrom bei geschlossener Klap-

pe nach EN 1751 Klasse 4 bis DN 355, 
Klasse 3 ab DN 400

•	 Mit Flansch zum Anschließen an 
Rohrleitung oder an Spiralfalzrohr

•	 Explosionsgeschützte Ausführung
•	 Hergestellt aus verzinktem Stahl

blech

Drossel- und Absperrklappe – rund
RKKTM
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•	 Regulierung des variablen oder 
konstanten Luftdurchflusses in 
Lüftungssystemen

•	 Durchmesser von 80 bis 630 mm
•	 Luftmenge von 35 bis 13 500 m3/h
•	 Gehäuse-Leckluftstrom nach 

EN 1751 Klasse C

•	 Leckluftstrom bei geschlossener 
Klappe nach EN 1751 Klasse 4 bis 
DN 355, Klasse 3 ab DN 400

•	 Volumenstromregler ist mit einer 
Drucksonde und einem Stellantrieb 
ausgestattet (Belimo LMV-D3-MP, 
Versorgungsspannung 24 V, Steuer-
spannung 0–10 V oder 2–10 V)

•	 Hergestellt aus verzinktem Stahlblech
•	 Mit und ohne Dämmschale

•	 Regulierung des variablen oder 
konstanten Luftdurchflusses in 
Lüftungssystemen

•	 Durchmesser von 80 bis 315 mm 
•	 Luftmenge von 9 bis 2 244 m3/h  

(2,5 bis 623 l/s)
•	 Gehäuse-Leckluftstrom nach 

EN 1751 Klasse C

•	 Leckluftstrom bei geschlossener 
Klappe nach EN 1751 Klasse 4 

•	 Volumenstromregler ist mit einer 
Drucksonde und einem Stellantrieb 
ausgestattet (Belimo LMV-D3W-
MP.1MDK, Versorgungsspannung 24 V, 
Steuerspannung 0–10 V oder 2–10 V)

•	 Hergestellt aus verzinktem Stahlblech
•	 Mit und ohne Dämmschale

•	 Sorgt für eine konstante Luftströ-
mung in Lüftungssystemen

•	 Eckige Volumenstromregler von 
200 × 100 bis 600 × 600 mm

•	 Gehäuse-Leckluftstrom nach 
EN 1751 Klasse C

•	 Luftmenge von 250 bis 12 000 m3/h
•	 Hergestellt aus verzinktem Stahl

blech
•	 Mit und ohne Dämmschale

Variabler Volumenstromregler – rund

Variabler Volumenstromregler – rund

Konstanter Volumenstromregler – eckig

RPM-V

RPM-LV

RPMC-K

•	 Sorgt für eine konstante Luftströ-
mung in Lüftungssystemen

•	 Durchmesser von 80 bis 400 mm
•	 Gehäuse-Leckluftstrom nach 

EN 1751 Klasse C

•	 Luftmenge von 50 bis 4 500 m3/h
•	 Hergestellt aus verzinktem Stahl

blech
•	 Mit und ohne Dämmschale

Konstanter Volumenstromregler – rund
RPM-K
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•	 Regulierung des variablen oder 
konstanten Luftdurchflusses in Lüf-
tungssystemen

•	 Eckige Volumenstromregler von 
200 × 100 bis 1 000 × 1 000 mm

•	 Luftmenge von 90 bis 43 000 m3/h
•	 Gehäuse-Leckluftstrom nach 

EN 1751 Klasse C
•	 Leckluftstrom bei geschlossener 

Klappe nach EN 1751 Klasse 3

•	 Volumenstromregler ist mit einer 
Drucksonde und einem Stellantrieb 
ausgestattet (Belimo LMV-D3-MP, 
Versorgungsspannung 24 V, Steuer-
spannung 0–10 V oder 2–10 V)

•	 Hergestellt aus verzinktem Stahl
blech

•	 Mit und ohne Dämmschale

Variabler Volumenstromregler – eckig
RPMC-V

•	 Regulierung der Luftmengen
•	 Bedienung – manuell oder mittels 

Klappenantrieb
•	 Größe von 200 × 110 mm bis  

2 000 × 2 010 mm
•	 Leckluftstrom bei geschlossenem 

Klappenblatt nach EN 1751 Klasse 2, 3

•	 Wärmedurchgangskoeffizient über 
das Blatt bis 2,99 W/m2.K

•	 Mit Flansch zum Anschließen an 
Kanalleitung

•	 Höhe des Blattes 100 mm
•	 Hergestellt aus Aluminium

Drossel- und Absperrklappe – luftdicht
RKALM 

•	 Lüftungsbox für Zuluft und Ab-
luft-Volumenstromregulierung 
für die Nutzung in DCV Systemen 
(Demand Controller Ventilation)

•	 Größe VBM-V 100, 125, 160
•	 Luftmengenbereich von 30 m3/h bis 

320 m3/h

•	 Raumsteuergeräte in zwei Varianten  
REG1 und REG2 mit Schutzklasse 
IP30

•	 Einspeisung 1× 230 V / 50 Hz,  
AC/DC 24 V

•	 Schalldämpfer integriert
•	 Nur für Inneninstallationen be-

stimmt (nicht beständig gegen 
Witterungseinflüsse)

VBM-V Lüftungsbox VAV  
mit variablem Volumenstrom 
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Wetterschutzgitter / Jalousieklappe

•	 Zuluft und Abluft
•	 Verdeckte Befestigung oder Schrau-

benbefestigung
•	 Optional mit Mauereinbaurahmen
•	 Größen von 200 × 200 mm  

bis 2 000 × 2 000 mm
•	 Mit Vogel- oder Insektenschutzgitter
•	 Möglichkeit für Einbau eines Filter-

gewebes G2 
•	 Einbautiefe 40 und 70 mm

•	 Rahmen und Lamellen Ausführung:
–	aus verzinktem Stahlblech
–	aus verzinktem Stahlblech mit 

Pulverbeschichtung nach RAL
–	aus Edelstahl AISI 304
–	aus Titan-Zinkblech EN 988
–	aus Kupferblech Cu-DHP R240 

nach EN 1652
–	aus Aluminium ENAW1050 H24

•	 Lackiert mit beliebigen RAL-Farbton

Wetterschutzgitter
PDZM

•	 Zur Verhinderung von Luftrückströ-
mung

•	 Größen von 200 × 200 mm 
bis 1 400 × 1 400 mm

•	 Max. Druckdifferenz auf der Klappe 
1 500 Pa

•	 Max. Luftstromgeschwindigkeit 
12 m/s

•	 Hergestellt aus verzinktem Stahl
blech

Überdruckklappe
NKTM
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•	 Zuluft und Abluft in Kinos, Einkaufs-
zentren, Hallen, Garagen u. ä.

•	 Zum Einbau in Kanälen oder Wän-
den

•	 Luftmenge von 100 bis ca. 
5 000 m3/h

•	 Einstellbare Luftströmungsrichtung
•	 Verschiedene Einstellungsmöglich-

keiten zur Regulierung der Luftmen-
gen

•	 Ausführung aus eloxiertem Alumini-
um oder aus verzinktem Stahlblech

Lüftungsgitter mit verstellbaren Lamellen
VNM / VNM-P

•	 Zuluft und Abluft in Kinos, Einkaufs-
zentren, Hallen, u. ä

•	 Luftmenge von 100 bis ca. 
5 000 m3/h

•	 Wandgitter separat (SMM) zum 
Einbau in Kanälen oder Wänden

•	 Ausführung aus eloxiertem Alumini-
um oder aus verzinktem Stahlblech

•	 Zuluft und Abluft in Kinos, Einkaufs-
zentren, Hallen, u. ä.

•	 Luftmenge von 100 bis ca. 
5 000 m3/h

•	 Wandgitterbänder (SMPM) zum 
Einbau in Kanälen oder Wänden

•	 Ausführung aus eloxiertem Alumini-
um oder aus verzinktem Stahlblech

Lüftungsgitter mit feststehenden Lamellen

Lüftungsgitter mit feststehenden Lamellen

SMM, SMM-P

SMPM
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•	 Abluft in Kinos, Einkaufszentren, 
Hallen, Garagen u. ä.

•	 Zum Einbau in Kanälen oder Wän-
den

•	 Luftmenge von 100 bis ca. 
5 000 m3/h

•	 Verschiedene Einstellungsmöglich-
keiten zur Regulierung der Luftmen-
gen

•	 Ausführung aus eloxiertem Alumini-
um

Lüftungsgitter mit 45° Lamellen
RAG45

•	 Zuluft und Abluft in Kinos, Einkaufs-
zentren, Hallen, Garagen u. ä.

•	 Zum Einbau in runden Luftleitungen
•	 Luftmenge von 100 bis ca. 

5 000 m3/h
•	 Einstellbare Luftströmungsrichtung

•	 Verschiedene Einstellungsmöglich-
keiten zur Regulierung der Luftmen-
gen

•	 Der Gitterrahmen besteht aus 
verzinktem Blech, die Lamellen aus 
Aluminiumprofilen

Lüftungsgitter für Rundrohr
VNKM

•	 Zum Abschluss von Kanälen und 
Rohrleitungen

•	 Verhindert das Eindringen von Ge-
genständen in die Leitung

•	 Effektive Fläche ca. 78 %

•	 Eckig
•	 Hergestellt aus Stahlblech 
•	 Lackiert mit beliebigem RAL-Farbton

Schutzgitter
KMM
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Luftklimageräte

•	 Luftleistungen von 500 bis 
40 000 m3/h

•	 Integrierte Kältetechnik (reine Küh-
lung oder mit reversiblem Betrieb – 
Wärmepumpe)

•	 Digital- oder FU-geregelte Scroll
verdichter bzw. Rotationsverdichter

•	 Verschiedene Konfigurationen 
möglich mit frei wählbaren Abmes-
sungen und allen Gehäuse- Ausfüh-
rungen, aller WRG-Arten

•	 Wahlweise mit oder ohne Nacherhit-
zer (Wasser- oder  Elektroheizregister 
bzw. Gaserhitzer)

•	 Hochwertige Einbau-Komponenten  
von geprüften und zertifizierten 
Herstellern

•	 Umweltfreundliche Kältemittel 
R410A oder R407C

•	 MSR-System auf der Siemens Clima-
tix Plattform

•	 Geräte ungeteilt in Plug'n'Play Aus-
führung steckerfertig geliefert oder 
geteilt mit werkseitig fertiggestell-
tem Kältekreislauf bzw. mit Fertig-
stellung der Kälte auf der Baustelle

Luftklimageräte

Luftklimageräte MANDÍK  
mit integrierter Kälte

•	 Zentrale Luftklimageräte zur Luft-
beförderung und -aufbereitung in 
Klimasystemen

•	 Baureihe M, P und T – 89 Standard 
Größen oder flexible Abmessungen 
mit 1 mm Schritt

•	 Luftleistungen von 500 bis 
100 000 m3/h

•	 Eine einzigartige selbsttragende 
Gehäusekonstruktion erlaubt Son-
derausführungen der Geräte

•	 Verschiedene Gehäuse-Ausführun-
gen nach EN 1886: T3/TB2, T2/TB1, 
T1/TB1 (Parameter durch TÜV SÜD 
München geprüft)

•	 MANDÍK ist ein zertifiziertes RLT und 
EUROVENT Mitglied – Auslegung in 
den Energieeffizienzklassen bis A+ 
möglich

•	 Integrierte Gaslufterhitzer eigener 
Konstruktion von 15 bis 610 kW

•	 Geräte erfüllen Anforderungen aller 
relevanten EU Normen

•	 Eine nach RLT und EUROVENT zertifi
zierte hauseigene Auslegungssoft
ware

•	 Hygiene-Ausführung nach VDI 6022 
und ÖNORM H6020 möglich

•	 Innen-/Außenaufstellung, Ex- ge-
schützte Ausführung möglich

•	 MSR-System auf der Siemens Clima-
tix Plattform

•	 Service- und Montagefreundlich 
•	 Hochwertige Verarbeitungsqualität 

und ein sehr gutes Preis/Leistung 
Verhältnis

•	 Verschiedene Materialausführun-
gen und eine hochwertige Pulver
beschichtung in allen RAL-Farbtonen 
möglich (eigene Pulverbeschich-
tungsanlage)

•	 Hochwertige Einbau-Komponenten 
von geprüften und zertifizierten 
Herstellern

Luftklimageräte
Luftklimageräte MANDÍK

   AHU N° 17.04.016
Range AHU MANDÍK

   AHU N° 17.04.016
Range AHU MANDÍK
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•	 Kompakte Luftklimageräte zur Luft-
beförderung und -aufbereitung in 
Klimasystemen

•	 Baureihe CPV – 5 Standard Größen
•	 Luftleistungen von 500 bis 

6 800 m3/h
•	 Ökodesign-Richtlinie – ErP 2018 

erfüllt
•  Auch hier nutzt MANDÍK seine 

einzigartige selbsttragende Gehäu-
sekonstruktion 

•	 Energiesparende EC-Ventilatoren, 
hohe externe Pressungen möglich

•	 MANDÍK ist ein zertifiziertes RLT und 
EUROVENT Mitglied

•	 Geräte erfüllen Anforderungen aller 
relevanten EU Normen

•	 MSR-System auf der Siemens Clima-
tix Plattform in einer Plug&Play Aus-
führung und im Gehäuse integriert

•	 Service- und Montagefreundlich 
•	 Hochwertige Verarbeitungsqualität 

und ein sehr gutes Preis/Leistung 
Verhältnis

•	 Verschiedene Materialausführungen 
und eine hochwertige Pulverbe-
schichtung in allen RAL-Farbtonen 
möglich (eigene Pulverbeschich-
tungsanlage)

•	 Kompakte Abmessungen
•	 Glattes und sauberes Design
•	 Jalousieklappen im Gerät integriert

Luftklimageräte
Kompaktgeräte MANDÍK 

•	 Gerätespezifisches Design des 
MSR-Systems

•	 Anpassung des MSR-Systems nach 
Kundenwünschen möglich

•	 Komfort-Steuerung des Gerätes mit 
Hilfe der von MANDÍK programmier-
ten Siemens Climatix Reglern

•	 Möglichkeit einer 24 Stunden online 
Überwachung/Wartung durch Zu-
griff auf MANDÍK i-CLOUD

•	 Breite Palette von Kommunikations-
möglichkeiten – Zusammenarbeit 
mit den meisten übergeordneten 
Systemen

•	 Einfache Bedienung und vollständi-
ge Serviceeinstellungen durch den 
Regler möglich

•	 Schalt- und Steuerschrank in Metall- 
oder Kunststoffausführung nach 
gewählter Konfiguration des Gerätes

Luftklimageräte
Mess- und Regelungssystem

Für 2021 werden neue Ausführungen der Kompaktgeräte entwickelt – flexible Abmessungen, 
verschiedene Gehäuseparameter, geteile Ausführung.
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Industrieheizung

•	 Zur Beheizung und Belüftung von 
Produktions- und Lagerräumen

•	 Brennstoff: Erdgas (G20/G25), 
Propan (G31), Propan-Butan 
(G30/31)

•	 Heizleistung von 15,3 bis 72,3 kW 
mit Luftmengen von 2 200 bis 
5 000 m3/h

•	 Wand- oder Deckenausführung
•	 Kontinuierliche Leistungsmodulation 

schon in der Grundausführung
•	 Steuerung MMC oder zentrale 

Siemens-Steuerung

Gas-Warmlufterzeuger
MONZUN

•	 Unterscheiden sich durch die 
Leistung, Ausführung des Brenner-
schranks, Konstruktion des Reflek-
tors und Form der Heizrohre

•	 Brennstoff: Erdgas (G20/G25),  
Propan (G31)

• 	Heizleistung von 10,5 bis 67,8 kW 
•	 Steuerung OI, OID oder zentrale 

Siemens-Steuerung

Dunkelstrahler
HELIOS / HELIOS S

•	 Ausführung: 3 Baugrößen und 
mit Variation von 1 bis 4 Wärme
tauscherrohrreihen

•	 Heizleistung von 9,6 bis 80,3 kW 
mit Luftmengen von 1 500 m3/h bis 
6 000  m3/h

•	 Wand- oder Deckenausführung

•	 Möglichkeit für Anschluss einer 
Luftmischkammer sowie anderem 
Zubehör

•	 Heizmedium:  
Wasser – tmax = 100 °C, pmax = 1,4 MPa

Lufterhitzer
MONZUN – TE
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•	 Drei Leistungsstufen je nach Luftleis-
tung

•	 Mögliche Kombination mit Warm-
luftheizung zur Erhöhung der Behei-
zungswirtschaftlichkeit

•	 Torluftschleier ist für die Trennung 
von Innen- und Außenluft für Indust-
rietore bestimmt

•	 Zwei Luftleistungsgrößen

Deckenventilator zur Luftverteilung

Torluftschleier 

DESTRATIFIKATOR

AIRSTREAM

•	 Zertifiziertes Bausystem für Abgas 
und Verbrennungsluft

•	 Horizontale und vertikale Installation

•	 Edelstahl-Ausführung von DN 80 
bis DN 150

•	 Aluminium-Ausführung von DN 80 
bis DN 100

ABGASSYSTEME
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•	 Von 200 × 200 × 375 mm bis  
1 600 × 800 × 375 mm (nur eckige 
Ausführung, Übergang auf runde 
Ausführung möglich)

•	  Zertifizierung EN 1565
•	 Geprüft EN 1366-2
•	 Klassifiziet EN 13501-3 +A1
•	 Feuerbeständigkeit EIS 120
•	 Korrosionsbeständigkeit EN 15650
•	 Leckluftstrom bei geschlossenem  

Klappenblatt nach EN 1751 Klasse 2
•	 Gehäuse-Leckluftstrom nach 

EN 1751 Klasse C
•	 Zyklen C 10 000 EN 15650
•	 Brandschutzklappensteuerung – mit 

Stellantrieb, pneumatisch, mecha-
nisch oder kombiniert

•	 Bei pneumatischer Steuerung ist 
direkter Anschluss an das System 
SWAGELOK möglich

•	 Max. Luftstromgeschwindigkeit 
12 m/s

•	 Max. Druckdifferenz 7 500 Pa 
(Innenbereich der Leitung/Umge-
bung – statischer Druck auf dem 
geschlossenen Klappenblatt)

•	 Seismische Widerstandsfähigkeit 
laut RRS (EDB, APC) gegeben für 
den Baustellenort – geprüft für max. 
Beschleunigung > 10 G

•	 Gleitlager – wartungsfreie und 
der hohen seismischen Belastung 
beständige Ausführung

Brandschutzklappe – Erdbebensicher
Hochdruckwirkung und für höhere Strömungsgeschwindigkeiten

PKTMF – 120

•	 Von 200 × 200 × 450 mm bis  
1 400 × 1 000 × 450 mm (nur eckige 
Ausführung, Übergang auf runde 
Ausführung möglich)

•	  Zertifizierung EN 1565
•	 Geprüft EN 1366-2
•	 Klassifiziet EN 13501-3 +A1
•	 Feuerbeständigkeit EIS 120
•	 Korrosionsbeständigkeit EN 15650
•	 Leckluftstrom bei geschlossenem 

Klappenblatt nach EN 1751 Klasse 2
•	 Gehäuse-Leckluftstrom nach 

EN 1751 Klasse C
•	 Zyklen C 10 000 EN 15650

•	 Brandschutzklappensteuerung – mit 
Stellantrieb, pneumatisch, mecha-
nisch oder kombiniert

•	 Max. Luftstromgeschwindigkeit 
20 m/s

•	 Max. Druckdifferenz 6 600 Pa 
(Innenbereich der Leitung/Umge-
bung – dynamischer Druck)

•	 Turbulenzströmung innerhalb der 
Leitung ist zugelassen, die Klappe 
kann man bei der Luftstromge-
schwindigkeit 20 m/s, dem Druck 
6 600 Pa undder Zusammenwirkung 
eines Erdbebens betreiben

•	 Gleitlager – wartungsfreie und 
der hohen seismischen Belastung 
beständige Ausführung

Brandschutzklappe – Erdbebensicher
Hochdruckwirkung und für höhere Strömungsgeschwindigkeiten

PKTMB – 120

Spezielle Anwendungen
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•	 Eckige Brandschutzklappen von 
200 × 200 × 375 mm bis  
1 600 × 1 000 × 375 mm

•	 Runde Brandschutzklappen von 
ø 180 bis ø 1 000 mm

•	  Zertifizierung EN 1565
•	 Geprüft 1366-2
•	 Klassifiziet EN 13501-3 +A1
•	 Feuerbeständigkeit EIS 120
•	 Korrosionsbeständigkeit EN 15650
•	 Leckluftstrom bei geschlossenem 

Klappenblatt nach EN 1751 Klasse 2
•	 Gehäuse-Leckluftstrom nach 

EN 1751 Klasse C

•	 Zyklen C 10000 EN 15650
•	 Brandschutzklappensteuerung – mit 

Stellantrieb, pneumatisch, mecha-
nisch oder kombiniert

•	 Bei pneumatischer Steuerung ist 
direkter Anschluss an das System 
SWAGELOK möglich

•	 Max. Luftstromgeschwindigkeit 
15 m/s

•	 Max. Druckdifferenz 2 500 Pa 
(Innenbereich der Leitung/Umge-
bung – dynamischer Druck)

•	 Einsetzbar auch in Umgebung mit 
Explosionsgefahr – Zone 1, Zone 2

•	 Gleitlager – wartungsfreie und erd-
bebensichere Ausführung

Brandschutzklappe – Erdbebensicher
Hochdruckwirkung und für höhere Strömungsgeschwindigkeiten

PKTMJ – 90/120

•	 Runde Brandschutzklappen von 
ø 200 bis 800 mm (Übergang auf 
eckige Luftleitung möglich)

•	  Zertifizierung EN 1565
•	 Geprüft EN 1366-2
•	 Klassifiziet EN 13501-3
•	 Zyklen 20 000 bei Einhaltung des 

Brandwiderstandes und der Dicht-
heit

•	 Max. Luftstromgeschwindigkeit 
35 m/s

•	 Max. Druckdifferenz 23 kPa (innerer 
Luftleitungsbereich/Außenbereich–
dynamischer Druck, wo die Klappe 
sicher öffnet und schließt

•	 Turbulente Strömung in der Luftlei-
tung vor der Klappe möglich

•	 Erdbebensicher – geprüft für max.
Beschleunigung > 30 G

•	 Zertifiat LV und EMC
•	 Druckdichtheit „D“ EN 12266-1 (max 

Undichtheit 6 l/min bei 1,1 bar)
•	 Radiationswiderstand bis 3,35 MGy
•	 Hergestellt aus Edelstahl, Gehäu-

se-Stärke 3–6 mm, geschweißte 
Konstruktion mit Passivierung

•	 Verwendung: Brandschutzklappe, 
Druckverschluss mit Feuerwider-
stand, Verschluss mit Druckstoßwi-
derstand, Regelklappe, Klappe für 
Wärme- und Rauchabführung single, 
oder in Kombination der zuvor 
erwähnten

•	 Einbau in Massivwände, Massiv
decken, an Massivwände und Mas-
sivdecken mit Nachisolierung aus 
Mineralwolle und auf Luftleitungen 
mit Nachisolierung

•	 Elektrische Steuerung (AUMA, 
Bernard Controls, ROTORK), oder 
pneumatische/STASTO-VALBIA), 
mögliche Benutzung der Endele-
mente (Petercem, Telemechanique, 
Honeywell)

•	 IP 65 – Elektroantrieb/pneumati-
scher Antrieb/Schalter

•	 Betrieb der Klappe bei Temperaturen 
bis 220 °C, im magnetischen Feld 
max. 126 mT und in der Zone mit Ex-
plosionsgefahr Ex II 3/3G.c IIB+H2TX 
möglich

•	 Kontakt mit radioaktiver Aerosole 
erlaubt – dekontaminierbar

•	 Lebensdauer 40 Jahre

Druckdichte Brandschutzklappe
EI 180 ve, ho (i  o)S

PKTMC-180
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•	 Größen von 250 × 250 × 210 mm bis 
2 000 × 2 000 × 210 mm (nur eckige 
Ausführung, Übergang auf runde 
Ausführung möglich)

•	 Elektrische, pneumatische und 
mechanische Bedienung – Montage 
von Endschaltern ist möglich

•	 Gleitfähige Buchsen, wartungsfreie 
Ausführung

•	 Leckluftstrom bei geschlossenem 
Klappenblatt nach EN 1751 Klasse 
3, 4

•	 Gehäuse-Leckluftstrom nach 
EN 1751 Klasse C

•	 Max. Luftstromgeschwindigkeit 
25 m/s

•	 Max. Druckdifferenz 7 500 Pa 
(Innendruck bezogen auf Umge-
bung)

•	 Kohlenstoffreiches, lackiertes, ver
zinktes und rostfreies Stahlgehäuse 
mit einer Dicke von 3 mm, Längs-
schweißnähte

•	 Eingriff von radioaktiven Aerosolen 
zugelassen – dekontaminierbar

•	 Seismische Widerstandsfähigkeit 
laut RRS (EDB, APC) gegeben für 
den Baustellenort – geprüft für max. 
Beschleunigung > 10 G

•	 Nutzungsdauer: 40 Jahre; Wartungs-
intervall: 10 000 h

Regelklappe – Erdbebensicher,
Hochdruckwirkung und für höhere Strömungsgeschwindigkeiten 

RKTMJ

•	 Minimale Abmessungen 
100 × 100 mm bis 2 500 × 2 500 mm 
mit änderbarer Länge

•	 Länge (installierte) 60–600 mm, 
größere Längen auf Anfrage

•	 Gehäuse-Leckluftstrom des Kom-
pensators nach EN 1751, Klasse C 
bzw. Klasse D

•	 Verwendbar für Überdruck/Unter-
druck 7 kPa

•	 Flach- oder Profilflanschen und 
Flanschhöhe nach Kundenwunsch 
möglich mit der Möglichkeit die 
Anschlussabmessungen selbst zu 
wählen

•	 Material der Flanschen aus koh-
lenstoffreichem lackiertem oder 
verzinktem Stahl

•	 Gewebematerial – PTFE/Silikon/
Silikon-Glasfaser/PVC oder Kombina-
tion

•	 Ausführung nach VDI 6022 und 
DIN 4102 B1/B2

•	 Gewebe mit Brandschutzbeständig-
keit bis 500 °C

•	 Dekontaminierbare Fläche

Kompensator
TVMJ
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•	 Größen von 200 × 200 × 210 mm bis 
2 000 × 2 000 × 210 mm (nur eckige 
Ausführung, Übergang auf runde 
Ausführung möglich)

•	 Nur mechanische Ausführung
•	 Gleitlager, wartungsfreie Ausführung
•	 Leckluftstrom bei geschlossenem 

Klappenblatt nach EN 1751 Klasse 2 
bis 4

•	 Gehäuse-Leckluftstrom nach 
EN 1751 Klasse C

•	 Max. Luftstromgeschwindigkeit 
25 m/s

•	 Max. Druckdifferenz 7 500 Pa (Innen-
druck bezogen auf Umgebung)

•	 Kohlenstoffreiches, lackiertes, ver
zinktes und rostfreies Stahlgehäuse 
mit einer Dicke von 3 mm

•	 Dekontaminierbar
•	 Seismische Widerstandsfähigkeit 

laut RRS (EDB, APC) gegeben für 
den Baustellenort – geprüft für max. 
Beschleunigung > 10 G

•	 Nutzungsdauer: 40 Jahre;  
Wartungsintervall: 10 000 h

Überdruckklappe für spezielle Anwendungen
NKTMJ

•	 Zentrale Luftklimageräte zur Luft-
beförderung und -aufbereitung in 
Klimasystemen

•	 Basierend auf Baureihe M und P mit 
den gleichen Eigenschaften, Vortei-
len und Zertifizierungen

•	 Luftmengen von 500 bis 
100 000 m3/h

•	 Parameter der Verkleidungsplatten 
nach EN 1886 – geprüft von TÜV 
SÜD München

•	 Eine einzigartige selbsttragende 
Konstruktion hier in der Erdbebensi-
cheren Ausführung

•	 Diese Ausführung der Geräte erfüllt 
die strengsten Anforderungen an 
Qualität, Verarbeitung, mechanische 
Stabilität, Lebensdauer und Doku-
mentation – Lieferungen in die mo-
dernsten Kernkraftwerke weltweit

Luftklimageräte – Erdbebensicher

LUFTKLIMAGERÄTE MANDÍK
BAUREIHE M und P

   AHU N° 17.04.016
Range AHU MANDÍK
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REFERENZEN

Stadtspital Triemli, Zürich

Richti Areal
Nutzung: Wohnen, Gewerbe,  
Restaurant, Büro

Archhöfe Winterthur
Nutzung: Geschäfte, Restaurants, 
Wohnungen und Büros

56,093 mm
Neubau: Kunstschule

Badrutts Palace Hotel,  
St. Moritz
Nutzung: 5 Hotel

Mobimo Tower
Nutzung: Hotel Wohnen

Toni Areal Zürich

Nutzung: Schulungs- und 
Seminarräume, Kino, Filmstudio, 
Jazzclub, Gastronomie, 
Konzertsäle, Museum, Bürofläche, 
Werkstätten, Wohnungen.
Gesamtluftmenge 700 000 m3/h
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MANDÍK, a. s. 
Dobříšská 550 
267 24 Hostomice 
Tschechische Republik 
Tel.: +420 311 706 741  
E-Mail: mandik@mandik.cz 

www.mandik.de

MANDÍK GmbH 
Veit-Stoß-Straße 12
92637 Weiden 
Deutschland 
Tel.: +49(0)961-6702030 
E-Mail: info@mandik.com 

Erscheinungsdatum: 04/2020

Der Hersteller behält sich das Recht vor, weitere Änderungen an Produkten und Zusatzgeräten 
vorzunehmen. Aktuelle Informationen stehen unter www.mandik.de zur Verfügung.


